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Para puertas seccionales y correderas  
de dos hojas de hasta 35 m2.  
Motorreductor electromecánico 24 Vdc con encoder 
magnético sin necesidad de regulación  
del fin de carrera.  
Ideal para un uso intensivo.  

Estética revolucionaria:  
dimensiones muy pequeñas, sobre todo la anchura, para facilitar 
el montaje en cualquier posición; instalación rápida. 

Fácil de instalar: Sumo puede montarse directamente  
en el eje de la puerta seccional.  
Ideal para los ejes de Ø 25,4 mm y utilizable en ejes  
de Ø 31,75-35-40 mm gracias al adaptador CRA9.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS./PALET

SU2000 IRREVERSIBLE 24 Vdc, CON ENCODER MAGNÉTICO, SIN NECESIDAD DE REGULACIÓN  
DEL FIN DE CARRERA, DE 15 m2 A 35 m2

20

SU2000V IRREVERSIBLE 24 Vdc, CON ENCODER MAGNÉTICO, SIN NECESIDAD DE REGULACIÓN  
DEL FIN DE CARRERA, RÁPIDO, DE 10 m2 A 25 m2

20

SU2000VV IRREVERSIBLE 24 Vdc, CON ENCODER MAGNÉTICO, SIN NECESIDAD DE REGULACIÓN  
DEL FIN DE CARRERA, SUPER RÁPIDO, DE 10 m2 A 15 m2

20

SU2010 IRREVERSIBLE 24 Vdc, CON ENCODER MAGNÉTICO, SIN NECESIDAD DE REGULACIÓN  
DEL FIN DE CARRERA, IP54, DE 15 m2 A 35 m2

20

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CÓDIGO
DATOS ELÉCTRICOS
ALIMENTACIÓN ·Vdc¸
ABSORCIÓN ·A¸
POTENCIA ·W¸
PERFORMANCE
VELOCIDAD (rpm)
PAR ·NM¸
GRADO DE PROTECCIÓN ·%¸
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIÓN ·IP¸
TEMP. DE SERVICIO ·°C MÍN/MÁX¸
DIMENSIONES (mm)
PESO ·kg¸

 

Muchas funciónes con la central de mando separada  
Mindy A924:  
• memorización de las posiciones de los fines de carrera  
 en apertura y cierre;  
• arranque gradual y desaceleración durante el cierre;  
• tarjeta cargador de batería incorporada con la posibilidad  
 de alimentación sin corriente con baterías opcionales;  
• programación fácil con un pulsador solo; programación  
 del tiempo de pausa y regulación de la velocidad  
 de movimiento;  
• aviso “service” de mantenimiento (programable según  
 la cantidad de maniobras deseadas).

DIMENSIONES

DESBLOQUEO  
POR TIRADOR DE 6,5 m  

DE LONGITUD CON MANILLA  
DE EMERGENCIA

ALOJAMIENTO INSPECCIONABLE 
Y FÁCIL DE ACCEDER 
PARA LAS CONEXIONES

CÁRTER MUY COMPACTO, 
COMPLETAMENTE DE ALUMINIO 
FUNDIDO DE ELEVADO ESPESOR 
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SUMO  Para puertas de garajes y industriales

A924  
CENTRAL DE MANDO. 

UDS./PAQUETE 1  

PUL  
TAPA CENTRAL CON  
PULSADORES, CON CABLE  
DE CONEXIÓN CON CONECTOR  
PARA A500 Y A924.

UDS./PAQUETE 1  

B12-B  
BATERÍAS 12 V, 6 Ah. 

UDS./PAQUETE 1  

BA3-A  
CAJA NICE PARA BATERÍAS.

KIO  
SELECTOR DE LLAVE  
PARA CONTACTOS DE BAJA 
TENSIÓN, CON MECANISMO 
DE DESBLOQUEO  
POR TIRADOR CON CABLE 
METÁLICO. 

UDS./PAQUETE 1  

KA1  
KIT TIRADOR CON CABLE 
METÁLICO DE 6 m PARA KIO. 
NO ES NECESARIO PARA 
SU2010.

UDS./PAQUETE 1  

CRA1  
EJE CON PIÑÓN  
DE 18 DIENTES Ø EJE 25,4 mm  
Ø INT. CORONA 25,4 mm. 

UDS./PAQUETE 1  

CRA2  
UNIÓN PARA CADENA. 

UDS./PAQUETE 1  

CRA3  
CADENA DE 1/2”,  
PAQUETE DE 1 m  
CON UNIÓN. 

UDS./PAQUETE 1  

CRA4  
CADENA DE 1/2”, PAQUETE 
DE 5 m, IDEAL PARA PUERTAS 
INDUSTRIALES DE 1 Ó 2 
HOJAS CON UNIÓN. 

UDS./PAQUETE 1  

CRA5  
TRANSMISIÓN TENSOR  
DE CADENA CON SOPORTES, 
IDEAL PARA PUERTAS  
INDUSTRIALES DE 1  
Ó 2 HOJAS. 

UDS./PAQUETE 1  

CRA6  
CORONA DE 36 DIENTES  
Ø INTERNO 25,4 mm. 

UDS./PAQUETE 1  

CRA7  
CORONA DE 18 DIENTES  
Ø INTERNO 25,4 mm. 

UDS./PAQUETE 1  

CRA8  
SOPORTE DE FIJACIÓN  
A LA PARED. 

UDS./PAQUETE 2  

CRA9  
ADAPTADOR PARA EJES  
DE DIÁMETRO 31,75 ·1,1/4”¸ ° 
35 ° 40 mm. 

UDS./PAQUETE 1  

TS  
PLACA DE SEÑALIZACIÓN. 

UDS./PAQUETE 1  

ACCESORIOS
 

Seccional Puertas correderas de dos hojas

1. MOTOR  
2. TRANSMISOR  
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA 
4. FOTOCÉLULAS 
5. LUZ INTERMITENTE  
6. CENTRAL DE MANDO 
7. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




